






































Blokada usisnog kanala

Stisnemo dugme (Q) s odgovarajuéim alatom i okrenemo
usisni kanal prema gore i oslobodimo ga. Sada moZemo
lako odstraniti blokadu. Kako bi ponovo sklopili usisni
kanal, zakatimo ga na odredeno mjesto na osnovnom
aparatu | okretemo ga prema dolje dok se ne zakodi.

Valjkaste éetke na aparatu za dubinsko ciscenje trebamo
provjeravati | éuvati cistim i slobodnim od bilo kakvih niti
koje su se omotale oko njih.

Za zamjenu valjkastih éetki pritisnemo dugme na
poklopeu (U) i otvorimo bijeli poklopac.

Sada uhvatimo bijeli ili crveni prsten i izvuéemo valjkaste
cetke iz njihovog leZista.

Umetnemo nove valjkaste cetke na pokretacku osovinu,
polako ih rotirajuci dok se ne zakoce. Moramo vodili
brigu da su valjkaste éetke uvijek umetnute po simbolima
u boji (bijela na bijeli, crvena na crveni).

Sada oprezno zatvorimo bijeli poklopac dok se ne
zakodl.

Kada se vlakna na valjkastim éetkama istrode (crveni
znak upozorenja), maoramo zamijeniti cetke.

Pozor:
Uvijek mijenjamo obje Eelke istovremeno.
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Kasete s valjkastim éetkama za suho pranje

Isperemo vallkaste ¢etke ispod hladne vode | osusimo ih

prije uporabe (ne stavljati na radijatore). lzvadimo svu
necistocu i niti iz viakana.

QOcéistimo Vorwerk Kobold EB 350 aparat za dubinsko
ciséenje s krpom Za prasinu. Nikada se ne €isti vodom
ili vlaznom krpom.

Suncokrat

Suncokret ima vlakna Koja se mogu oéistiti. Za odvojiti
viakna, gurnemao vanjsku cijev unatrag do kraja i
uhvatimo prsten s viaknima. Okreéemo prsten u smjeru
suprotnom od kazaljke na satu | odvojimo viakna.

Pozor:

Viakna se trebaju prati samo ruéno u hladnoj vodi s malo
blagog deterdZenta. Kad ponovo spajamo, gurnemo
prsten s vlaknima na vanjsku cijev | pazimo da se tocke
na prstenu i cijevi poklope. Sada rotiramo vanjsku cijev
do kraja u smjeru kazaljke na salu,
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Vorwerk Kobold 130
Kuciste: Plastika, cca 130mm visine

Prikljuéne vrijednosti: za 230V izmjeniéne
struje, nominalni izlaz 500W, sa dodatnim
aparatima max. S00W, operativini domet 7,0
m po DIM IEC 312

Usisne vrijednosti (prosjeéne vrijednosti)
za kompletan sistem bez prikljuéaka, max.
podpritisak 140 mbar, max. volumen zraka
33,5 Vs, max. usisna snaga 140W, max.
uinkovitost 26,5%

Volumen filter vreéice: 2.5 | po DIN
IEC 312

Propustanje prasine: cca 0,0001 mg/m3 po
DIN IEC 312

Propustanje zvuka: 69 dBa sa
visenamjenskim prikljutkom (ovisno o radnoj
okolini, mjereno na tepihu u slobodnom
slanju)

TeZina: 3,95 kg za sistem, bez prikljutaka

~ Vorwerk Kobold 130
5 Vorwerk
Kobaldom EB 350
testiran je u
renamiranom
institutu (TUV

prel  utwrdeni su
"». For Atlerglker gesignet ./ "prikladnim za
Y : . alergicare”.

Obimni testovi su potvrdili da Vorwerk
Kobold sistem filtriranja u 3 faze osigurava,
da niti jedna od trenutno poznatih
medicinsko-alergijskih ogranicenih
vrijednosti, nije prekoratena.
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Vorwerk Kobold EB 350 (aparat za
dubinsko éiséenje)

Motor: univerzalni motor kojemu nije
potrebno odriavanje

Prijenosna jedinica: nazupfeni pokretacki
remen kojemu nije polrebno odriavanje

Valjkaste cetke: odlaZu se bez odriavanja,

5,800 o/min, automatska izmjena,

zamjenjive. radna povriina 300 mm, otvor

Eﬁéenja do stijenki: desno, lijevo | naprijed:
cm.

Kudiste: vrhunska kvalitetna plastika koja se
moZe reciklirati, cca 67 mm visine. osnovna
ploga od nerdajuceq celika.

Prikljucne vrijednosti: za 230V izmjenitne
struje, nominalni izlaz 100W.

Samo za upotrebu s Vorwerk sistemima.
Prikljutak na el. mreZu putem uti€nice na
sistemu.

Propustanje zvuka: 71 dBa s Vorwerk
Koboldom 130 (ovisno o radnoj okolini,
mjerenc na tepihu u slobodnom stanju)

TeZina: 1,90 kg
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