












































Odrzavanje i éuvanje priklju¢aka

Kasete s valjkastim éetkama za suho pranje

Isperite valjkaste éetke pod mlazom tekuce hladne vode i
osusite ih prije uporabe (ne stavljajte ih na grijaca
tijela). Izvadite svu necistocu i niti iz diaka.

Kobold PL 515

Drzaé ulogka s éetkama moZe se otkaditi od poklopea,
Ako se o dogodi morate opet postavili osovine u
Zlijebove (strelica) i njeZno pritisnuti dok ne sjedne na
mjesto,

S vremena na vrijeme odstranite kosu | ostalu prijavitinu
5 uloska s ¢etkama. Ako se ulpiak za poliranje Gesto
koristi, jastuéici za poliranje postaju jako prijavi | zasiceni
ostacima voska, To znadi da je vrijeme za zamjenu
kompletnog uloska.

Twrde jastuice (vidi sliku) moZete zamijeniti kada se
istroSe. Koristeci odvijag ili prste izvucite jastudiée koji su
pricvri&eni na uloZak za fetke. Provjerite jesu li sve tri
osovine toéno postavljene u skladu s odgovarajuéim
otvorima | onda prilisnite dok sve tri ne sjednu na mjesto.

Povremeno provjerite usisne Supljine, Kada je jedna od
supljina blokirana éesto je dovoljno samo zamijeniti filter
vredicu.

Za iznimne se sluéajeve tamo nalazi i poklopac usisnog
otvora koji moZete osloboditi | nakon 3to otvorite
poklopac. Dok je poklopac otvoren izvucite poklopac
usisnog otvora kao 5to je to prikazano na slici. Odstranite
blokadu i vratite naglavak na svoje mjesio,
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Kobold 131
Kuciste: Plastika, cca 130 mm visine

Prikljuéne vrijednosti: za 230V izmjenicne
struje, nominalni izlaz 500/700 W, 5
dodatnim aparatima max. 800/1100 W,
operativni domet 7,0 m po DIN |EC 312

Usisne vrijednosti (prosjec.vrijed.)

za kompletan sistem bez prikljucaka, max.
podilak 150 mbar, max. volumen zraka 33,5
/s, max. usisna snaga 140W, max.
ucinkovitost 25%

Volumen filter vreéice: 2.5 1 po DIN IEC 312

Propustanje pragine: cca 0,0001 mg/m3 po
DIN IEC 312

Propustanje zvuka: 71 dBa s .
vigenamjenskim prikljuékom (ovisno o radnoj
okolini, mjereno na lepihu u slobodnom
stanju)

TeZina: 3,95 kg za sistem, bez prikljuéaka

Fisubssugerpridung
dnj.rb-ll:::mlnuhm
Raumi

Kobold 131 s
Koboldom EB 351
testiran je u
renomiranom
institutu (TUV) i

Anggrra potvrdeni su
\Fir Allerglker geslgnt 4 “prikladnim za
alergitara” .

Opseini su testovi potvrdili da Koboldov
sistem filtriranja u 3 faze

osigurava da niti jedna od trenutatno
poznatih medicinsko-alergijskin ograniéenih
vrijednosti nije prekoratena.
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Kobold EB 351 (aparat za dubinsko
ciscenje)

Motor: univerzalni motor kojemu nije
potrebno odriavanje

Prijenosni uredaj: nazupteni pokretack
remen kojemu nije potrebno odrZavanje

Valjkaste cetkhe: ulazu se bez odriavanja,

5.800 o/min, automaltska izmjena,

zamjenjive. radna povriina 300 mm, otvor

giséen;a do stijenki: desno, lijevo i naprijed:
cm.

Kuéiste: vrhunska kvaliteina plastika koja se
mozZe reciklirali, cca 67 mm visine. Osnovna
pleta od nerdajuteq Celika.

Prikljuéne vrijednosti: za 230V izmjeniine
struje, nominalni izlaz 100W.

Samo za upotrebu s Vorwerk sistemima.
Prikljutak na el. mreZu putem utiCnice na
sistemu,

Propu&tanje zvuka: 71 dBa s Koboldom
131 (ovisno o radnoj okolini, mjerenc na
tepihu u slobodnom stanju)

Tezina: 1,90 kg

Kobold PL 515 (aparat za poliranje tvrdih
podova)

Motor i prijenosni uredaj: univerzalni motor
kojem nije polrebno odriavanje, prijenos
trenjem sa sigurnosnim prekidacem.

Prikljuéne vrijednosti: 350 W, 230 AC.

Samo za upotrebu s Vorwerk sistemima.
Prikljuéak na al. mreZu putem utiénice na
sistemu.

Ulosci za éetke: zamjenjivi, 3 rotirajuca
diska/tetke s leZajevima za tetke, za koje
n?‘e potrebno posebno odriavanje, 1.20
ofmin. Radna povriina: 600 em?,

Kuéiste: wrhunska kvalitetna plaslika koja se
moZe reciklirati, cca 99 mm visine,

Propustanje zvuka: 77 dBa s Koboldom
131 (ovisno o radnoj okolini, mjereno na
tepihu u slobodnom stanju)

Tezina: 3 kg
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Servis

Popravke i zamjene dijelova na Vorwerk sistemima mogu obavljati samo
ovladteni servisi. Lose izveden servis ili pogresno rukovanje sistemom mogu
izloZiti korisnika odredenim rizicima.

U sluéaju kvara molimo Vas kontaktirajte oviadtene servise Vorwerk sistema u
Hrvatskoj:

1. PARMNAD - SERVIS ZAGREB
Hrvatskog sokola 73
10000 Zagreb
Telifax: 01/ 38 30 754

2. PARMAD - SERVIS RIJEKA
Buzdohanj bb
51219 Cavie
Telffax: 051 25 04 49

Ekskluzivni distributer Vorwerk sistema za Hrvatsku:
FARMAD d.o.o.

51000 Rijeka

Kaorzo 2afll

Tel: 051/21 32 92, 051/21 29 92

Fax: 051/21 32 84
MarudZbe: 0800 333 555
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