
































".-frecmu od materijala potisnemo uz rub filter kosarice
prema dolje. Vredica od materijala se ne smije prati.

MNovu kofaru finog filtera namjestimo na stol | preko nje
povuéemo vredicu iz materijala. Usko mjesto sa Zulom
koénicom mora biti na onoj strani na kojoj se nalazi olo-
vor za fimi filter.

Prianjajucu rebrastu povrsinu ko3are finog filtera moramo

ponovno namjestiti u otvor na okviru vrecice od materi-
Eala To éemo najbolje uciniti postavijajuéi kosaru finog
iltera preko ruba stola.

Ako Zelimo poboljsati miris kosare finog filtera koristit
temo iskljucive Vorwerk osvjezivate zraka, Druge vrste
osvijeZivaca mogu negativno ufjecati na filterske osobine
finog filtera.
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Odr#avanje aparata za dubinsko &i3Cenje

Prije svahug Eistenja | odriavanja izvuGemo utikat |z
uti

Aparat za dubinsko &iscenje podnih obloga skinemo sa
sistema.

Titranje svijetla za blokiranje: cetke su zablokirane.
Odstranimo uzrok i pritisnemo prekidad za ukljutivanje.

Vedi dijelovi nedistoée (komadici materijala ...) ili
namotane niti i kasa mogu blokirati rad Getki, Uzrok
cestog blokiranja moie biti | poseban sastav ili tkanje
podne obloge.

Zacepljene prednje otvore (npr. pijeskom) Eistimo Siljatim
predmetom.

Vlakna omotana oko Cetki namee prereiemo Skarama i
zatim odstranimo. Ako su vlakna &vrslo omotana oko
tetki iste skinemo i ocistimo.
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Zamjena okruglih &etki

Povremeno moramo provjerili ako su erne dlake na cetki

g:é dulje od pojedinacnih crvenih dlaka. Ako nisu, potre-
ito je zamuenm okrugle cetke jer su previse istroSene za

pravulnn funkeioniranje.

Aparal za dubinsko éiséenje tepiha skinemo sa sistema.
Poklopac uhvatimo za polugu, povuemao prema gore i
presavijemao.

Okrugle tetke uhvatimo za bijeli odnosno crveni ohrué i
izvuéema iz njihovog lezista.

MNove okrugle éetke namjestimo na polugu, zatim ih
lagano okretemo dok se ne zakoée. Cetke moraju biti
namjasteng na nadcin kake to odreduju oznake u baji
(trokut - bijela boja na bijelu boju, crvena na creenu).

Uvijek mjenjamo obje éetke istovremeno.

Elastiéni poklopac ponovno zatvorimo: rukama pritiséemo
obje strane sve dok se ne zakodi.

Ako poklopac ne moZemo zatvorili okrugle éethe nisu
ispravno potisnute u leziste.

Naruéivanje okruglih &etki. Okrugle éetke treba

pravovemeanao naruditi. Najbolje je uvijek imati jedan
rezervni par.
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Smetnje na aparatu za dubinsko EisGenje / smanjena
sposobnost &i5cenja

Ako elekticnoj metli ili aparatu za dubinsko Eiscenje
tepiha opada mot odnosno sposobnost Eiscenja,
u;emdainn je ta pojava posliedica zacepljenja. Provjerite
UZro

Ako je elekiriéna metla zaceE:IJana najtesce je dovoling
umetnuti novu filter vrecicu, Kod zatepljenja aparata za
dubinsko Eidéenje tepiha, otvoriti cemo poklopac na
donjoj strani, kako bi mogli kovanicom popustiti dva vijka,
koji se nalaze pored zracnih kanala.

Poklopac ﬂn'u'uﬁ':amu prema gore. Ukoliko je moguce,
netistocu koja je uzrok zacepljenju, odstranimo odmah.

Ako je potrebno, moZemo otpustiti i prikljuéne potpore,
medutim ne smijemo korlslltl Siljaste i uélrﬁ predmete
inpr. noz ili izvijaé).

Poklopac zatvorimo i uévrstimo,

ﬁl&éemu regeneratora podnih obloga

Iskljugime stroj, odvajimo ga od dr. he i otistimo:
okrenemo uredaj, zatvorimo kasetu za Cetkice rotiranjem
i razdvajime je od VTF 733,

Isperemo cetkice pod mlazom tekuce vode i pustimo ih
osusiti se (ne stavljame ih na radijator). Pokupimo viasi
kose zaglavijenje u cekinjama.

Ocistimo uredaj krpom za .]Iaraé‘.inu ili viaznom krpicom.
Ni:ﬂaﬂﬂ ne &istimo vodom ili mokrom krpom sa koje se
cijedi

Za stavijanje etkica nazad na aparat, slijedimeo korake
za njihovo vadenje obrnutim redoslijedom,
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Motor
Univerzalni motor koji ne treba odriavanje.

Kutiste
Je od kvalitetne plastiéne mase, visoko oko
130 mm.

Motor _ - i
Univerzalni motor kojem nije potrebno
odrZzavanje, osiguran sigurnosnim ulikacem.

Kuciste
je od kvalitetne umjetne mase.

Usisna vrijednost %ﬂ prosjeéna vrijednost )
Clalnkupm aparat bez prikljuéaka:

max. podpritisak 55 mbr

max. volumen zraka 346 l/sec

Volumen filter vredice
4.2 lpo DIN IEC 312

Prikljuéne vrijednosti
za 220/230 V izmjeniéna struja.
Snaga 110 'W.

Dimenzija i teZina
&rina 350 mm, visina 90 mm
dubina 240 mm, teina 3,5 kg

Prikljuéne vrijednosti
220/230 V izmjeniéne struje, snaga 250 W,
radna povrina 7 m.

Motor
Univerzalni motor koji ne treba edrzavanje

Okrugle &etke

Spremamo ih bez odrzavanja; priblizno
6000 o/min sa samostalnom zamjenom;
zamjenljive; radna povriina 300 mm

Kucista ] o
Kvalitetna umjetna masa, visina cca 85 mm

Prikljuna vrijednosti

220/230 V izmjeniéna struja; snaga 100 W.
Koristi se iskljutivo sa Vorwerk sistemima,
Frikljuéak na utiénicu.
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